
[GRI 403-2, GRI 403-1]

    Gesamt 
    Mitarbeitende (eigene Mitarbeiter 
Sicherheitskennzahlen Berechnung Eigene Mitarbeiter von Kontraktoren und Kontraktoren) 

Arbeitsunfälle  
mit Todesfolge (FAT) Anzahl 0 0 0

Arbeitsunfälle  
mit Ausfallzeit (LWDC) Anzahl 0 1 1

Arbeitsunfalle mit  
eingeschränkter  
Arbeitsfähigkeit (RWDC) Anzahl 1 1 2

Arbeitsunfälle mit  
ärztlicher Behandlung (MTC) Anzahl 1 1 2

Wegunfälle mit Todesfolge  Anzahl 0 0 0

Wegunfälle (WU) Anzahl 7 0 7

Arbeitsausfalltage (LTI) Anzahl 0 1 1

Summe aller Unfälle (TRI) Anzahl 1 2 3

Unfallhäufigkeitsrate  (LTIF) pro Mio  
 Arbeitsstunden 0 1 1

Häufigkeit der  
gesamtberichtspflichtigen  pro Mio 
Arbeitsunfälle (TRIR) Arbeitsstunden 0 1 1

Häufigkeit tödlicher  pro Mio  
Arbeitsunfälle Arbeitsstunden 0 0 0

Unfallschwere  Fehlzeitentage / LTI 0 93 93

Beinaheunfälle (BU) Anzahl 5 1 6

Repräsentation von  Arbeitssicherheitsausschuss: Beauftragter der obersten Leitung, Vorsitzender des 
Mitarbeitern in formellen  Zentralbetriebsrates, Arbeitsmediziner, Abteilungsleiter GSU, Sicherheitsfachkraft,  
Arbeitgeber-Mitarbeiter- Sicherheitsvertrauensperson, verschiedene Betriebs-/Bereichsleiter, Fachkräfte wie 
Ausschüssen für Brandschutzkoordinator, Explosionsschutz-Beauftragter, Seveso-Beauftragter 
Arbeitssicherheit und  
Gesundheitsschutz

FAT: Fatality, Unfall mit Todesfolge; LWDC: Lost Work Day Case, Unfall mit Ausfallzeit; RWDC: Restricted Work Day Case, Unfall mit eingeschränkter 
Arbeitsfähigkeit; MTC: Medical Treatment Case, Unfall mit ärztlicher Behandlung; LTI: Lost Time Injury (ab 1 Tag Ausfallzeit); TRI: Total Recordable In-
cident, Summe aller Unfälle ohne Erste Hilfe; LTIF: Unfallhäufigkeitsrate

1 Arbeitsunfälle 
mit Ausfallzeit 
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mit  
Todesfolge 0 Häufigkeit tödlicher  

Arbeitsunfälle  
pro Mio Arbeitsstunden
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